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Tesniace a izolaéné sSnury

VSeobecné udaje
Pouzitie:

nizkotlakové tesnenie a izolacia kotlov, peci, sporakov, poklopov, “autoklavov” potrubi, kablov a
vzduchotechnickych rozvodov, v hutnickom a sklarskom priemysle

Isotem 10 Isotem 30

Isotem 20 Isotem 40
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Technické udaje material konstrukcia rozmer max. teplota
[mm] [°C]
isotem 10 v . .
sklo Stvorcova pletena 4-60 500
roova p «  vetky typy &ndr mozu byt dodané
isotem 20 i , s graftovou impregn&ciou
sklo kruhova pletena 3-60 500 e obdiznikovy prierez mozno prejednat
- 30 . s vyrobcom
isotem 2 Al f sklo kruhova pletena 2-15 500 o $nury s konstrukciou oplet
- - mozno vyrobit s jadrom sibral
ovana

Temac, a.s. vyraba statické izolaéné Snury, ktoré sa pouzivaju predovSetkym na utesnenie pecnych dveri, boilerov, autoklavov,
kachli, trubiek a kablovych rozvodov. Tieto materialy sa pouzivaju ako nizkotlakové tesnenie. Pre teploty do 500 °C sa pouziva
sklenena priadza a do teplét 1100 °C priadza keramicka zosilnena chrom-ocelovym drétikom Inconel. Na $pecialne pouzitie

vyraba upchavky z ¢adiéovej priadze do teplét 750 °C. Tieto tesnenia vyraba v $tvorcovych, obdiZnikovych a kruhovych
prierezoch.



