
 

 AFM 30 

	 Aramidové  vlákna,       
                                  

 bezazbestov  
                                 

é
náhrady

	

	 DIN-DVGW,   
	  
	

Priemysel 
 

	 1500 x 1500 mm

	 0.3 mm, 0.5 mm, 0.75 mm, 1.0 mm, 1.5 mm,  
	 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm

Hrúbka podľa  DIN 28091-1    
   

 
0,3 - 1.0    ± 0,1 mm  
               

 
1,5 - 5,0 ± 0,2 mm

TECHNICKÉ  ÚDAJE  
-

 
Typické

 
hodnoty

 
pre

 
hrúbku

  
2.0

 
mm

 

ASTM F 36 J 
% 

 

ASTM F 36 J 

% 
 podľa ASTM F152 N/mm2 

podľa DIN 52910 

 16 h / 300 °C 

   16 h / 175 °C 

 %
 

DIN 28090-2 

mg/(s x m)  

  % <10

Hustota

 

g/cm3

 

1.75 - 1.95

 

Strata vznietením

 

Nárast hrúbky po ponorení 
do kvapaliny ASTM F 146

 

Krátkodobá špičková teplota

 Tlačenie  za  studena

 Regenerácia  za  studena

 Tečenie  za  tepla  počas  prevádzky  

 Horúca  regenerácia   

   Špecifická rýchlosť úniku λ

Zvyškový povvrchový tlak 
 

 

 

 
    

        
  

AFM 30 je prispôsobivý a vykazuje vynikajúcu 
mechanickú / tepelnú odolnosť, čo dokazuje jeho 
vysoká hodnota zvyškového napätia. Je ideálny 
na utesnenie plynov a kvapalín.Štandardne sú 
obe strany potiahnuté nepriľnavou vrstvou s 
vysokým trením, ktorá značne uľahčuje 
demontáž. Vo väčšine prípadov je dodatočná 
povrchová úprava zbytočná.

  

olivová zelená

Tolerancie

Všeobecný priemysel / Chemický priemysel / Ropa a plyn / Energetika / Infraštruktúra / 
 Automobilový  priemysel  

Certifikácia DIN 30653 ,  BAM,
Germanischer Lloyd (DNV GL)

36 <

ťahu v Pevnosť  > 12
N/mm2

 

  9>

52913 DIN podla napätie Zvyškové N/mm2

N/mm2

 

25 ≈

36 ≈

Stlačiteľnosť
Zotavenie

7 - 15
> 50

dusíku proti Utesniteľnosť DIN 3535 , časť   6 FA ≈ 0.05 

olej IRM 903: 5 h/150°C

palivo B: 5 h/23°C % <10

teplota nepretržitá Maximálna

tlak prevádzkový Maximálny

°C 

°C 

bar 

400

250
125

εKSW 

εKSW 
7 - 15

4 - 8
εWSW/T 

% 

% 

% 

εWSW/T % 

11 - 14
≈ 0,65 

mg/(s x m) < 0.1 

Zotavenie R mm ≈ 0,012 
po 1000 h (na vzduchu pri 100 °C) % > 50 
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Použitie pri teplotách pod -50 °C je 
možné, ak povrchový tlak nie je menší 
ako cca. 15 N/mm² v kvapalinách alebo 
30 N/mm² v plynoch (treba brať do úvahy 
vnútorný tlak). Okrem toho nesmie byť 
tesnenie vystavené namáhaniu v ohybe 
alebo ohybe. Pri teplotách pod -100 °C 
nesmú byť prevádzkové tlaky vyššie ako 
max. hodnoty uvedené pre -100 °C

     
      

	              
      

	

 

 

 

 

 	 	

 
    

    

             
      

     
     

 
      

 

So silnými kyselinami alebo  alkalickými 
roztokmi, ako je kyselina 
chlorovodíková

 
alebo roztok hydroxidu 

draselného,
 

​​a
 

teplotami nad 50 °C sa 
musia

 
vykonať

 
testy

 
v skutočných 

prevádzkových
 

podmienkach.
 

Tento 
materiál

 
nie

 
je

 
odolný

 
voči

 
kyseline

 

dusičnej
 

>
 

20
 

%
 

.
 

V
 
tomto

 
prípade

 

odporúčame
 

použiť
 

tesnenia
 

vyrobené
 

z
 

REINZOFLON
 
E

 
(PTFE)

    
       

   
   

tesnenia.
 podmienkami presnými

 
s

 
konzultujte

 prosím nás prípadoch
 

jednotlivých
 V tlaky. vyššie oveľa povolené

 sú perami a drážkami alebo vybraniami
 a výstupkami s príruby pre že možné, Je

Viac

 

informácií

 

o

 

chemickej

 

odolnosti

 

nájdete

 

na

 

www.reinz-industrial.com.

Vlastnosti  tesnenia  podľa  DIN  2505  V  1/86  (=  AD-B7  6/86),  DIN  2505  E  4/90   
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