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při

 

400C

 

[W/m.°K]

 

Tepelná

 

strata

 

pri

 

800C

 

 

Pevnos

 

ť v

 

ťahu

 

[kg/cm2]

 

Hrúbka

 

[mm]

 

Zmrštenie

 

[%]

 

Popis
 

dosky
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Stlačitelnosť

 

podľa

 

ASTM

 

F36

 

metóda

 
K

 

[%]

 

Rozmer

  

dosky [mm]

 

NEFALIT
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1200

 

[%]

 

Pozdĺžne

 

vlákna

 

Priečne

 
vlákna

 

pri
 

1150°C

 

(24

 

hodin)

 

  

Ružová

70kg/cm2

1,0

 

Tolerancia:
 
±

 

10

 

%

 

40

 

0,16

 

15

 

40

 

30

 

<

 

4,0

 

Údaje

 

v

 

tomto

 

dokumente

 

majú

 

iba

 

informačný

 

charakter.

 

Zásahy

 

do

 

tohto

 

dokumentu

 

sú

 

zakázané.

 

Výrobca

 

neručí

 

za

 

chyby

 

vzniknuté

 

zlou

 

aplikáciou

 

výrobku.
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Bezazbestová
 

izolačná
 

doska
 

na
 

báze
 

keramického
 

vlákna

 

Tepelné
 

bariérové
 

​​štíty
 

a
 

ohrievače,
 

sušičky
 

atď.

Izolačná

 

doska

 

Názov

 

 

Izolácia

 

pre

 

elektrické

 

zariadenia

 

a

 

domáce

 

spotrebiče,

 

ochrana

 

pri

 

zváraní,

 

tepelné

 

tesnenia

 

(prírubové

 

tesnenia),vystužené

 

izolácie

 

v

 

budovách

 

- dvere,

 

elektrické

 

komory,

 

trezory.

 

Používa

 

sa

 

vo

 

všetkých

 

priemyselných

 

odvetviach.

tepelno-izolačné dosky NEFALIT

Tepelno-izolačné dosky

Piešťanská 87
922 07 Veľké Kostoľany
http://www.wittex.sk

tel.: +421 33/285 12 11
+421 33/285 12 12

e-mail: predaj@wittex.sk


