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Bezazbestové tesniace dosky

Vseobecné udaje :

rozmer dosky : 1,5x1,5 m

Dalsie rozmery dosiek mozno vyrobit
podla poziadaviek zakaznika

tolerancia: + 2 %

hrabka: 0,4/0,5/0,8/1,0/1,5/2,0
/3,0/4,0/5,0mm
s pletivom 0,8/1,0/1,5/
2,0/3,0/4,0/5,0mm

Temaflex

tolerancia hrabky: Zakladna doska vyrobena zo zmesi mineralnych a

0,4-0,8 £0,1 mm aramidovych viakien spojena NBR , tak aby dosahovala

1,0-5,0 + 10% vysoku ohybnost. Predovsetkym je vhodna na utesnenie
olejov , chladiacich kvapalin , neagresivnych plynov a
zakladnych chemikalii.

povrch:

V&etky dosky su vyrabané s Certifkacia: DNV-GL, GOST P

jednostrannou potlacou

Technické udaje Temaflex
farba zelend
moznost’ pletiva nie
oznacenie podla DIN 28 091-2 FA-MA-1-0
oznacenie podla ASTM F 104 F712 111 M5
max. teplota - kratkodoba [°C] 380
max. teplota - trvala [°C] 220
max. teplota - pre paru [°C] 200
max. tlak [bar] 80

typické parametre zo skisiek 2 mm dosky

hustota DIN 28090-1 [g/cm’] 1,7-2,1
stlacitelnost % ASTM F 36 [%] 5-15
zotavenie ASTM F 36 [%] 45
stalost’ v tlaku DIN 52 913, 175°C [MPa] 27
Spec. mnozstvo netestnosti DIN 3535-6/99 [mg/(s*m)] 0,07

odolnost’ proti uc¢inku kvap.
olej IRM%903% (5h/150°C) ASTM F 146 [%] 5
ASTM kvapaina B (5h/23°C) ASTM F 146 [%] 5
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1 - doporucena oblast pouzitia v
sulade s chemickou odolnostou
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2 - roz8irena oblast pouzitia , e
doporuc¢ena konzultaciou B ©
3 - tuto oblast pouzitia je nutné
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A - doporucené
B - aplikacia podla prevadzkovych podmienok
C - nepouzitelny
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generacia

Temasil HT

Temaplus

Temacarb

Temasil
titan

Temacid

aceton

acetylén

benzén

benzin

cukor

cyklohexanol

cyklohexanon

Epavok
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dibutylftalat

dusik

ethylén

ethylénglykol

ethyléter

fenol

glycerin

hydrogénfosfore¢nan aménny

hydrogénsiricitan sodny

hydrogénuhli¢itan sodny

hydroxid sodny

hydroxid vapenaty

chlér suchy

chlorid barnaty

chlorid hlinity

chlorid sodny

chloroform

chlorovodik suchy

isooktan

jodid draselny

kyanid draselny

kyselina borita

kyselina dusi¢na (20%)

kyselina chlorovodikova (20%)

kyselina mravencia (10%)

kyselina octova (100%)

kyselina sirova (65%)

kyselina vinna

methylenchlorid

nafta

olej hydraulicky (mineralny)

oxid uhlicity

para

petrolej

zemny plyn

ropa

silikénovy olej

siran med'naty

siran sodny

terpentin

tetrachlormethan

toulen

transformatorovy olej

uhlic¢itan sodny

pitna voda

vzduch

xylén
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