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-
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doporučená

 

konzultácia
3

 

-
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použitia
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konzultovať

                  

 
      

   

Temasil HT 
 
Nový druh ekologickej tesniacej dosky šetrný k 
životnému prostrediu s vynikajúcou odolnosťou v 
oblasti

  

pary

 
 
vyšších

 
 

parametrov. Doska obsahuje

 

kvalitnú

 
zmes

 
minerálnych

 
i

 
 

aramidových 

 

vlákien 
spojených

 
 

NBR

 
 

kaučukom.  Je  

 

vhodná  

 

v  

 

širokej  oblasti  
 

pre  

  

utesnenie  

  

vody ,  

 

olejov ,  chladiacich  kvapalín 

 

 základných  chcemikálii  v  

   

petrochemic     i
 

naftovom
 priemysle

Certifikácia:
 

DVGW
 

 

kom
  

  
a

, DNV-GL, BAM, FIRE   SAFE (API 6FB)  

.

 

   
 

     
   

   
 

 
  

 

  
    

  

 
    
  

 

 

 

Temasil

          

HT

 

  

svetlomodrá 

        

 

        áno

FA-MA-1-0 (ST)

F712 111 M5 (M7)

450

330

250

120

1,7-2,0

9

50

32

0,04

3

5

     Technické údaje

farba

možnosť pletiva

označenie podľa DIN 28 091-2

označenie podľa ASTM F 104

max. teplota - krátkodobá [°C]

max. teplota - trvalá [°C]

max. teplota - pre paru [°C]

typické parametre zo skúšiek 2 mm dosky 

max. tlak [bar]

hustota DIN 28090-1 [g/cm3]

stlačiteľnosť%
 

ASTM F 36 [%]

stálosť v tlaku DIN 52 913, 175°C [MPa]

zotavenie ASTM F 36 [%]

špec. množstvo netestnosti DIN 3535-6/99 
[mg/(s*m)]

ASTM kvapaina

 
B (5h/23°C) ASTM F 146 [%]

odolnosť proti účinku kvap.

olej IRM%903% (5h/150°C) ASTM F 146 [%]

Bezazbestové  tesniace  dosky

Piešťanská
 

87
922

 
07

 
Veľké

 
Kostoľany

 http://www.wittex.sk
 

tel.:
 

+421
 

33/285
 

12
 

11
+421

 
33/285

 
12

 
12

e-mail:
 

predaj@wittex.sk

Vláknito-gumové  tesniace  dosky  

                

        

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                        

 

                                                

 

 

 

         
                     

  
 

rozmer dosky :   1,5x1,5 m  

Ďalšie

 

rozmery

 

dosiek

 

možno

 

vyrobiť

 

podľa

 

požiadaviek

 

zákazníka

 
                          1,5x3,0

 
m

 

povrch:

 

 
Všetky dosky sú vyrábané s
jednostrannou potlačou

tolerancia: ± 2 % 
hrúbka:     0,4/ 0,5/ 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0

/ 3,0 / 4,0 / 5,0 mm
 

 
             

                        

 

s  pletivom  0,8  /  1,0  /  1,5  /  

2,0  /  3,0  /  4,0  /  5,0  mm

  
                 

tolerancia hrúbky:
0,4-0,8 ± 0,1 mm
1,0-5,0 ± 10%

 
   vložka z pletiva: 

Väčšiu  časť  typov   je  možné  
dodať

 

vrátane
 

vložky
 

z
 

pletiva

 
      
   

Všeobecné údaje :



      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      
  

A - doporučené
B - aplikácia podľa prevádzkových podmienok
C - nepoužitelný
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tabuľka chcemickej odolnosti tesniacich materiálov


