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Vseobecné udaje:

rozmer dosky: 1,0 x 1,0 m
1,5x1,5m

Dalsie rozmery dosiek moZno
vyrobit podla poziadaviek zakaznika

tolerancia: + 2 %

Temagraph HP

Temagraph HP je viacvrstvovy tesniaci material z expandovaného grafitu s viacerymi viozkami z
hrotovaného plechu z nerezovej ocele o hr. 0,05 mm, ktoré nie su lepené (ozn. podla DIN
28091-4: GR-11-1-3M). Toto sendvicové prevedenie poskytuje a plne funkéne zaistuje aplikaciu
vSade tam, kde je potrebné utesnit vysoké teploty aj tlakové poziadavky zakaznika. Touto
Specidlnou grafitovou doskou rozSirujeme uz zavedenu a v praxi osved¢enu radu grafitovych
dosiek. Temagraph HP ponukame v zakladnych rozmeroch 1000x1000, v hribkach od 1 do 4 mm

Technické udaje

Temagraph HP Univerzal

oznacenie podl'a DIN 28 091-4

GR-10-0-1 K-Cr

certifikacia

BAM, DVGW

hribka [mm]

075/1,0/ 1,5/ 20/3,01

pocet vloZiek J1/1/1/2
max. teplota [°C] od -200 do +550
max. tlak [bar] 200
hustota DIN 28090-1 [g/cm?] 1,1

obsah popola v grafite DIN/ASTM [%] <1,0
obsah chloridu DIN 51 903 [%] <25

material viozky DIN/ASTM

1.4401/55316 (hladky)

hrdbka viozky [mm] 0,05
stlacitelnost’ ASTM F 36A-66 [%] 30-40
zotavenie ASTM F 36A-66 [%] 4-5
stalost’ v tlaku DIM 52913 16h/300°C N/mm2 >45
plynupriepustnost’ [cm?/min] < 0,60
$pec.mnozstvo netestnosti [mg/s/m] < 0,06
min. montazny merny tlak [M/mm?] 10
m DIN faktor 1,3
max. pripustny merny tlak [M/mm?] 100
max. prip. merny tlak za prevazdky [M/mm?] 60

1 - doporucena oblast’ pouZzitia v
stlade s chemickou odolnost'ou

2 - rozSirena oblast’ pouZitia,
doporucena konzultacia

3 - tuto oblast’ pouzitia je nutné
konzultovat’
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Aceton

Acetylén

Anilin

Asfalt

Benzen

Benzin

Butan

Butylalkohol

Cukr

Cyklohexanol

Cyklohexanon

Cpavek

DIbutylftalat

Dusik

Dichroman

Etan

Ethylacetat

Etylalkohol

Etylén

Etylenglykol

Etyleter

Etylchlorld

Fenol

Fluor plyn

Fluor tekuty

Fluorovodik

Formaldehyd

Glycerin

Hydroxid amonny

Hydroxid sodny

Hydroxid vapenaty

Chlor mokry

Chlor suchy

Chlorid amonny

Chlorid barnaty

Chlorid hlinity

Chlorid sodny

Chloroform

Chlorovodik

Chlorovodik mokry

Chlorovodik suchy

Isooktan

Isopropylalkohol

Jodld draselny

Kyanid draselny

Kyselina adlpova

Kyselina borlta

Kyselina dusi¢na 20%
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Kyselina fluorovodikova

Kyselina fosforecna 95%

Kyselina chlorovodikova 20%

Diethylether

Kyselina octova 10%

Kyselina sirova 30%

Kyselina sirova 96%

Kyselina sificita

Kyselina vinna

Kyslik (do 350° C)

Letecké palivo

Lucavka kralovska

Metylenchlorld

Mydlové roztoky

Nltrobenzén

Olej hydraulicky mineralni

Olej motorovy

Olej silikonovy

Olej transformatorovy

Oxid uhlicity

Para syta

Parafin

Peroxid vodiku 6%

Petrolej

Plyn LPG

Plyn zemni

Ropa

Sadra

Siran médnaty

Siran sodny

Sirouhlik

Terpentln

Tetrachloretan

Tetrachlormetan

Toulen

Uhli¢itan sodny

Vinylchlorld

Voda

Voda mofrska

Voda pitna

Voda splaskova

Vodik

Vzduch

Xylen

A - doporucené

B - aplikacia podla prevadzkovych podmienok

C - nepouzitelny
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