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Bezazbestové tesniace dosky

Vseobecné udaje:

rozmer dosky: 1,0 x 1,0 m
1,5x1,5m

Dalsie rozmery dosiek moZno
vyrobit podla pozZiadaviek zakaznika

tolerancia: £+ 2 %

Temagraph Ni

Zosilnena tesniaca doska z Cistého expandovaného grafitu vystuzena
hladkou vloZzkou z niklovej folie. Dlhodobo odolava vysokym tlakom a
zmenam teplot. Preto ma Siroké vyuzitie najma v extrémnych podmienkach,
parnych zariadeniach, v chemickom, petrochemickom a inom priemysle.

Technické udaje
oznacenie podla DIN 28 091-4 Temagraph Ni
certifikacia GR-10-I K-Ni
hrdbka [mm] 08/1/15 /20/30
pocet vloZiek 1 alebo 2
material viozky DIM/ASTM 2.4066 / niklova fdlia (hladka)
hribka viozky [mm] 0,013
max. teplota [°C] od -200 do +500
max. tlak [bar] 100
hustota DIN 28090-1 [g/cm’] 0,7-1,0
obsah popola v grafite DIN/ASTM [%] <20
obsah chloridu DIN 51 903 [%] <50
stlacitelnost’ ASTM F 36A-66 [%] 40-50
zotavenie ASTM F 36A-66 [%] 10-15
stalost’ v tlaku DIM 52913 16h/300°C N/mm2 245
plynupriepustnost’ [cm?®/min] <0,8
Spec.mnozstvo netestnosti [mg/s/m] <0,08
ukazovatele tesnosti (bp=20 mm) DIM E 2505
min. montazny merny tlak [M/mm?] 10
m DIN faktor 1,3
max. pripustny merny tlak [M/mm?] 110
max. prip. merny tlak za prevazdky [M/mm?] 100
140
120
1 - doporucena oblast’ pouzitia v Qwo @
stilade s chemickou odolnostou 2 80
2 - rozSirena oblast’ pouZitia, E 60 @

doporucena konzultacia

3 - tuto oblast’ pouzitia je nutné 40 @
konzultovat’ 20
0
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Aceton

Acetylén

Anilin

Asfalt

Benzen

Benzin

Butan

Butylalkohol

Cukr

Cyklohexanol

Cyklohexanon

Cpavek

Dlbutylftalat

Dusik

Dichroman

Etan

Ethylacetat

Etylalkohol

Etylén

Etylenglykol

Etyleter

Etylchlorld

Fenol

Fluor plyn

Fluor tekuty

Fluorovodik

Formaldehyd

Glycerin

Hydroxid amonny

Hydroxid sodny

Hydroxid vapenaty

Chlor mokry

Chlor suchy

Chlorid amonny

Chlorid barnaty

Chlorid hlinity

Chlorid sodny

Chloroform

Chlorovodik

Chlorovodik mokry

Chlorovodik suchy

Isooktan

Isopropylalkohol

Jodld draselny

Kyanid draselny

Kyselina adlpova

Kyselina borlta

Kyselina dusicna 20%
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Kyselina fluorovodikova

Kyselina fosforecna 95%

Kyselina chlorovodikova 20%

Diethylether

Kyselina octova 10%

Kyselina sirova 30%

Kyselina sirova 96%

Kyselina sificita

Kyselina vinna

Kyslik (do 350° C)

Letecké palivo

Lucavka kralovska

Metylenchlorld

Mydlové roztoky

Nltrobenzén

Olej hydraulicky mineralni

Olej motorovy

Olej silikonovy

Olej transformatorovy

Oxid uhlicity

Para syta

Parafin

Peroxid vodiku 6%

Petrolej

Plyn LPG

Plyn zemni

Ropa

Sadra

Siran médnaty

Siran sodny

Sirouhlik

Terpentln

Tetrachloretan

Tetrachlormetan

Toulen

Uhli¢itan sodny

Vinylchlorld

Voda

Voda mofrska

Voda pitna

Voda splaskova

Vodik

Vzduch

Xylen

A - doporucené

B - aplikacia podla prevadzkovych podmienok

C - nepouzitelny
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